
B.1 popis území stavby
a/ Charakteristika ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO pozemku, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ
Pozemky, kde se řeší revitalizace objektu č.p.29 ve Všehrdech je převážně rovinného charakteru.

Parcely se nacházejí na kraji obce.

Řešený objekt leží na  p.č.st.32/2 k.ú. Všehrdy


 p.p.č. 534/2 
ostatní plocha



p.p.č. 533 
zastavěná plocha  a nádvoří
B/ ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÉ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci.
Dle územního plánu z roku 07/2012, nabyl účinnosti od 29.6.2017 Obce Všehrdy, patří řešené území do plochy
 – plochy smíšené obytné  

- Plochy občanské vybavenosti
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PLOCHY SMISENE OBYTNE - SO.3
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PLOCHY SMISENE OBYTNE (S0.3)
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‘Podminéné pipustné vyuziti

Vjstavba na plose 503 jo podminéna zpracovénim dzemn studie

na gasti plochy SO.3 zasahujici do bezpegnostnino pasma VTL plynovodu
je podminéné pripustng jen vystavba zahrad se souhlasem sprévee
plynovodu

nerusici vjroba, slufby a zemédeisti, Meré swjm charakierem
a kapacitou nezvySu dopravni z4té? v dzer

v———s

“zpfistupnéni objektd pfimo ze silnice 11100729

Stavby v ochranném pésm vedeni eleické energie VN 22 KV

VeSkeré slavby a zafizen Kieré nesouvisi s hlavim,
2 podminéné plipustngm vyuZitim

sy

"Podminky prostorového usporadani

‘maximaini vy&ka zastavby: jedno nadzemnl podiaZi + obytné podkrovi

bodil zpevnényeh ploch max. 35 %

velikost stavebnich pozemkd min. 1000

‘smérem do voiné krajiny budou situovany nezastavens East pozemki —
zahrady

Wyznamnou Cast budou Iofil plochy VeTejng Zelent, Kleré rozElent piochy
bydleni a ve forme liniové zelens ohraniél v min. 10m pasmech jednotiivé
plochy

u plochy SO3 je nutné potitat s plochou o rozloze 1000 m” pro velejné
prostranstvi
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OBEANSKA VYBAVENOST (OV)

Hiavni vyuziti

vefeind prostranstvi a parkovisté
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Pipustné vyuzi

Skolska zafizen!

“zdravotické a sociainl shuzby

stavby a zafizen pro kulturu a cirkevni Géely

stavby pro ochranu obyvatelstva

vefeind zelert

sportovni plochy (18locvitny. histé)

nezbytn technicka a dopravni infrastrukiura

‘Podminéné pripustné vyuziti Gpravy a modemizace stavajicich objektd vEetné komplexni rekonstrukce,
2a podminky. Ze nedojde ke zvySeni objektu o vice ne? jedno podia2i

Nepripustné vyuzit VeSkeré stavby a zafizeni, Kleré nesouisi s hlawnim, pripustnym
2 podmingné plipustnym vyuZtim

Podminky prostorového usporédani_| vj3ka objektd max_15 m po hieben strechy

PLOCHY PRO SPORT (0S)

Hiavni vyuziti hiiste
vefejné zeleit
Vefeiné prostranstvia parkoviste

Pripustné vyuziti Getska hiite
nezbytnd technické a dopravni nfrastruktura

‘Podminéné pripustné vyuziti ‘zatizen, Které budou pinit dopiikovou sluZbu ke sportovnimu zaizeni
(zafizeni maloobehodni, stravovaci a ubytovaci)

Nepripustné vyuzit histe pro modemi sporty se sportovnimi_aktvitami vykazujicimi
2vySenou hiugnost (napiiad skateboarding, .U rampa' a dalsi)
VeSkeré dalSi stavby a zafizeni, Kieré nesouvis
2 podminéné plipustnym vyuZtim

'Podminky prostorového usporédni | oploceni do max. vide 2 m

“zbrany za brankou fotbalového histé 57 m





Na parcele je stávající stavba Obecního úřadu Všehrdy. Nemění se účel stavby. V projektu řešení zateplení stávajícího objektu. Dále se řešení zpevněné plochy kolem objektu – parkoviště, chodníky, workoutové hřiště. Jedná se o veřejné prostranství a plochy veřejné zeleně. Nachází de zde i parkoviště pro Obecní úřad.
· Podmínka splněna 

Koeficient míry využití území KZP=20

Max.výška 15m
Stávající objekt bude mít nové zastřešení výšky 14,020m
· Podmínka splněna 

Zpevněná plocha max.35% pro SO
· Zpevněná plocha -komunikace

884,50m2
· Zpevněná plocha - chodník


79,05m2
· Workoutové hřiště



82,6m2


Stávající zpevněná plocha kontejneru

25,0m2


Zastavěná 




1068,15m2

Plocha celkem




3788m2

Zpevněná plocha 27% < 35%
· Podmínka splněna 

C/ INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH A POVOLENÍ VYJÍMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Nejsou žádné výjimky.
D/ informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů – viz. dokladová část této dokumentace a navržené řešení je v souladu s těmito požadavky.

E/ Výčet a závěry provedených průzkumů
geodetické zaměření
vizuální průzkum na místě stavby
F/ Ochranná pásma a bezpečnostní pásma
Na řešení pozemky nezasahují žádná ochranná pásma.
G) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému ÚZEMÍ ...
a) povodně

    Objekt není umístěn v záplavovém území a není potřeba navrhovat proti povodňová  opatření.

b) sesuvy půdy

    Opatření proti sesuvům půdy se nenavrhují.

c) poddolování

    Stavba je navržena v takovém místě, kde není poddolované území
d) seismicita

    Stavba se nenachází v seismicky aktivním území.
H) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
Užíváním stavby nedojde k ohrožení životního prostředí odpadními látkami, hlukem apod. Odtokové poměry lokality nebudou ohroženy
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Dojde k odstranění stávající střechy.
Dojde k drobnému kácení.
j) požadavky na maximální zábory zpf nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Pozemek p.p.č. 39/2    nemá evidované BPEJ

Pozemek p.p.č. 752 nemá evidované BPEJ
k) územně technické podmínky (možnost napojení na technickou infrastrukturu) MOŽNOST BEZBARIÉTOVÉ PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ
Před zahájením stavby dojde k vytýčení sítí

budou jednoznačně dodrženy podmínky správců sítí

bude dodržena ČSN 736005 na prostorové uspořádání vedení technického vybavení

Je zde bezbariérový vstup ke stavbě.
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
nejsou

m) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBY NACHÁZÍ
p.p.č.39/2
Druh pozemku: ostatní plocha
Výměra [m2]: 1562
Katastrální území: Všehrdy
Vlastník: Obec Všehrdy, č.p.29, 430 01 Všehrdy
p.p.č.752
Druh pozemku: ostatní plocha
Výměra [m2]: 2542
Katastrální území: Všehrdy.

Vlastník Obec Všehrdy, č.p.29, 430 01 Všehrdy
p.č.st.32/2
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Výměra [m2]: 531

Katastrální území: Všehrdy.

Vlastník Obec Všehrdy, č.p.29, 430 01 Všehrdy

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou zhotoveny bezpečností ani ochranná pásma.

b.2 celkový popis stavby

B2.1) Základní CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEHO UŽÍVÁNÍ
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby – jedná se o změnu dokončené stavby
b) účel užívání stavby – Stavba slouží jako obecní úřad Všehrdy, využití objektu se zateplením nemění
c) trvalá nebo dočasná stavba - Jedná se o stavbu trvalou.

d) bezbariérové užívání stavby – přístup k objektu bude bezbariérový
e) dotčené orgány:

připomínky dotčených orgánu byly zapracovány do PD viz. Dokladová část
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – stavba není právně chráněná

g) navrhované parametry stavby 
stávající objekt, jedná se zateplení objektu a nové navržené zpevněné plochy
· Zastavěná plocha objektu


531m2


· Zpevněná plocha -komunikace

884,50m2
· Zpevněná plocha - chodník


242,05m2
· Workoutové hřiště



82,6m2

· Počet parkovacích stání


20
Stávající zpevněná plocha kontejneru

25,0m2


h) základní bilance stavby :  

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje

požadavky normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon

č. 406/200 Sb. a požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný, případně doporučený

součinitel prostupu tepla.

i) základní předpoklady výstavby – 3Q/2023 –3Q/2025
j) orientační náklady na výstavbu – XXX
B2.2) CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení –
navrhuje se zde nová zpevněná plocha, tak aby vyhovovala investorovi a jeho požadavkům. Je zde navržena nová jednosměrná komunikace s parkovištěm – 20 parkovacích stání.

Dále je zde navržena zpevněná plocha před řešeným objektem – pro pěší. Na východní straně řešené parcele je navržené workoutové hřiště s posezením.

Dojde zde ke zkulturnění a zvýšení využitelnosti okolí obecního úřadu. Nyní je zde neudržované a nevyužívané okolí.

Napojení této části na komunikaci zůstane v principu stejné.
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení –

SO 01 Objekt

Projekt řeší zateplení objektu obecního úřadu a jeho střechu. Je zde navržená nová střecha a vzhled fasády.
V projektu jsou navrženy nové výplně otvorů, tak aby splňovali požadované tepelně technické požadavky.

Jsou zde navrženy nové vstupy do objektu pro jeho budoucí využití.

Je navržená nová konstrukce střechy – sbíjené vazníky.

Nová střešní krytina – plechová.

SO 02 Zpevněné plochy
Chodníky
Komunikace

Parkování

B2.3) CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Ve řešeném objektu nevzniká žádný provoz a není zde řešena žádná výroba. Objekt nebude sloužit jinému účelu a nemá jinou funkci ani během výstavby.
B2.4) BEZBARIÉTOVÉ ŘEŠENÍ – ZÁSADY ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI A VYUŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE VČETNĚ ÚDAJŮ O PODMÍNKÁCH PRO VÝKON PRÁCE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POZTIŽENÍM

Projekt řeší zateplení objektu a fasádu a okolní zpevněné plochy, ty budou navrženy dle vyhlášky.
B2.5) Bezpečnost při užívání
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy.
B2.6) základní charakteristika objektů
a/ Stavební řešení – 
Urbanistické a architektonické řešení respektuje stávající stav. Jedná se o revitalizaci objektu, spočívá to v zateplení a úpravě parteru. Dojde k výměně okenních výplní a dveří. Budou provedeny nové otvory na severozápadní straně fasády.
b/ konstrukční a materiálové řešení
Objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem s deskami EPS a bílou hladkou omítkou.
c/mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu zajišťuje výběr použitých konstrukcí a materiálů. 

B2.7) základní charakteristika technických a TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
a) Technické řešení

nejsou žádné technické ani technologické zařízení
b) Výčet technických a technologických zařízení

Nejsou zde navržena žádná technická ani technologická zařízení.
B2.8) požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou součástí projektové dokumentace.
B2.9)  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úspornou energií a ochrany tepla. Splňuje požadavky normy ČSN 73 0540 a požadavky §7 a zákona 318/2012Sb., kterým se mění zákon č.406/200Sb. Na skladby obvodových konstrukcí se vztahují požadavky ČSN 73 0540-2 na požadovaný, případě doporučený součinitel prostupu tepla. Osazení alternativních zdrojů energii není počítáno.
B2.10) hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zateplením se řešení nemění.
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 
B2.11) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) radon
   stávající řešení.
b) bludné proudy

    Významné bludné proudy nejsou předpokládaný. Objekt není umístěn v místě možného výskytu bludných proudů.
c) technická seismicita

    Stavba se nenachází v seismicky aktivním území.

d) hluk

    v lokalitě nejsou zdroje zvuku, neřeší se

e) povodně

stavba není ohrožena

f) poddolování, výskyt metanu

stavba není v poddolovaném území, ani s výskytem metanu

b.3 připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury:
zůstává stávající
B.4 dopravní řešení
a) Popis dopravního řešení – dopravní řešení se nemění
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – napojení na území se nemění
c) doprava v klidu – je zde navrženo nové parkování – 20 parkovacích stání
d) pěší a cyklistické stezky stavba nemá vliv
B.5 řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) Terénní úpravy – není nutné provádět terénní úpravy, pozemek je rovinného charakteru
b) Použité vegetační prvky – nejsou

c) Biotechnická opatření – nejsou

B.6 popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a/ Vliv stavby na životní prostředí - užíváním stavby nedojde k ohrožení životního prostředí odpadními látkami, hlukem apod. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví osob. 

· U veškerých odpadů vzniklých stavbou bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady se lze odchýlit jen, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že 
je to vhodné.

· Dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je původce odpadů povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Z uvedeného vyplývá, že po čas provádění stavby se budou všechny odpady třídit a odděleně shromažďovat a předávat takto roztříděné oprávněným osobám.

· Odpady vytříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů) budou dále zneškodňovány pouze prostřednictvím fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených dle § 10 a 12 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

· Po dokončení stavby budou předloženy doklady o zneškodnění (popř. o dalším využití) všech odpadů vzniklých při této akci.

b/ Vliv stavby na přírodu a krajinu – bez vlivu

c/ Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 – netýká se

d/ návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – netýká se

e/ integrovaná prevence – netýká se

f/ Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma – nenavrhují se

B.7 ochrana obyvatelstva
Stavba nebude ohrožovat obyvatelstvo, nebude mít negativní dopady. Stavba je řešena tak, aby vyhověla všem hygienickým požadavkům, aby svým provozem a užíváním neprodukovala žádné nebezpečné látky. Návrh je v souladu s obecně technickými požadavky na stavby a příslušnými normami. Stavba je situována tak, že umožněn příjezd a zásah integrovaného záchranného systému, především HZS a zdravotní služby. Stavební řešení umožnuje, v případě ohrožení únik osob na volné prostranství
B8. zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Závisí na dodavatelské firmě. Zásobování staveniště bude provedeno napojením na existující zdroj vody. Zásobování el.energií bude provedeno napojením na existující elektro rozvod ve stávajícím objektu. Pro výstavbu se uvažuje s běžným elektrickým stavebním nářadím a mechanizací.
Před zahájením stavby dojde k vytýčení sítí

budou jednoznačně dodrženy podmínky správců sítí

bude dodržena ČSN 736005 na prostorové uspořádání vedení technického vybavení

b) odvodnění staveniště 
odvodnění staveniště je zajištěno vsakem na pozemku investora
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
stávající sjezd
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky    
nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
požadavek není vyvolán
f) maximální zábory staveniště
staveniště bude na řešených pozemcích, nebude zasahovat na jiné pozemky

g) požadavky na bezbariérové trasy
nejsou

h)maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
S veškerými odpady bude nakládáno dle platné legislativy, tj. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a jejich, využívání na povrchu terénu, metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi – webové stránky MŽP - http://www.mzp.cz/cz/navod_odboru_odpadu.

1. U veškerých odpadů vzniklých stavbou bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Od hierarchie způsobů nakládání s odpady se lze odchýlit jen, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

2. Dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je původce odpadů povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Z uvedeného vyplývá, že po čas provádění stavby se musí všechny odpady třídit a odděleně shromažďovat a předávat takto roztříděné oprávněným osobám dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Postup zařazování dle druhů a kategorií je stanoven v § 2 a § 3 vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

3. Dle § 12 odst. 1 je prvotní původce povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Dále je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady je oprávněná k převzetí odpadu podle zákona o odpadech. V případě, že osoba neprokáže, že je oprávněná k převzetí odpadu, nesmí jí být odpad předán podle § 12 odst. 4 zákona o odpadech.

4. V případě vzniku nebezpečného odpadu, požádá původce odpadu (v případě, že stavební práce bude provádět fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba) o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Postup je uveden v § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V případě, že práce bude vykonávat fyzická osoba, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady mít nemusí. Platí, že nebezpečné odpady musí předávat oprávněné osobě dle § 12.

5. Dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech je původce odpadu povinen vést průběžnou evidenci o odpadech (v případě, že stavební práce bude provádět fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba). Náležitosti vedení průběžné evidence jsou uvedeny v § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

6. Evidovat doklady o předání oprávněné osobě (platí jak pro fyzické osoby, tak pro podnikající právnické a fyzické osoby).

Předpokládaný vznik odpadů během výstavby je:
	kód odpadu
	kategorie
	název
	Způsob nakládání, předpoklad množství

	17 01 01
	O
	Beton
	Skládka, 2,0 tuny

	17 01 02
	O
	Cihly
	Skládka, 2,0 tuny

	17 09 04
	O
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	Skládka, 2,0 tuny

	15 01 01
	O
	Papírové a lepenkové obaly
	Skládka, 0,5 tuny

	15 01 02
	O 
	Plastové obaly
	Skládka, 0,5 tuny


i) bilance zemních prací
Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí. Zemina ze základů bude znovu využita na vyrovnání terénu kolem stavby. Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a s ní souvisejícími předpisy. Před započetím zemních prací musí být investorem vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě. Křížení a souběhy se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi provést dle ČSN73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Veškeré odpady budou likvidovány dle odstavce g). Stavba nebude vykazovat nadměrnou hlučnost, nebo prašnost.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při realizaci vlastní stavby se musí dodržet podmínky vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení na stavbách, ve znění vyhlášek č. 591/2006 Sb. a č. 207/1991 Sb., v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení atd.), požadavky na staveniště (oplocení, ohrazení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky, manipulační šířky pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam,použití žebříků, skladování materiálů apod. Dále požadavky na BOZP při zemních pracích (práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných podpovrchových vedení, zajištění stability stěn výkopů apod.), betonářských pracích, zednických pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných výškách.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených pozemků 
Tento požadavek není projektem vyvolán.
m) zásady pro dopravně inženýrské řešení
nemění se
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
nebyly

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není nutné členění výstavby. Termín zahájení výstavby

jednotlivých stavebních objektů je předpokládán na rok 2023. Termín dokončení stavby je

plánován do dvou let od započetí se stavební činností.
Demolice střechy

Konstrukce střechy

Krytina

Zateplení

výkopy

úprava terénu

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘKÉ ŘEŠENÍ
Dešťové vody ze střechy budou řešeny stávajícím způsobem. 
Chomutov
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